


SELLO DE ANDÉN
TIPO CABEZAL SOLIDO

Empresa especializada en fabricar “Sellos de Anden” a medida especial y 
convencional, de calidad garantizada ya que empleamos el mejor equipo 
para su fabricación además de estar fabricado con lona de 38 onzas y con 
doble costura, nos acoplamos a su giro comercial y las condicionantes de 
sus instalaciones para que cuente con sellos de andén a la medida y agregar 
algún aditamento.

Este tipo de sello de andén es el más idoneo para bodegas donde manejen 
productos que deben estar a bajas temperaturas, por su caracterísitca del 
cabezal solo es apto para aquellos almacenes que a sus pórticos llegan 
camiones del mismo tamaño ya que si no es así provocará un mal sellado y 
se estará fugando el frío.



Solapa o flap de cabezal, ayuda reforzar 
al cabezal.

Guías amarillas las cuales ayudan para 
poder posicionar mejor el camión.

Solapa o ap de pierna ayuda a reforzar 
las piernas se colocan a cada 8” o 4” 
según sea la exigencia.

Cabezal tipo sólido con base de madera. Piernas de los sellos, las fabricamos de 
acuerdo a las necesidades que exija el 
andén.

Bolsas las cuales ayudan a la fuga del 
aire a la hora de que se presionen las 
piernas.

Este tipo de sello está formado principalmente de 3 partes; una es 
llamada cabezal que va en la parte superior, y las otras dos se les llama 
piernas que se colocan en las partes laterales del pórtico.
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SEMÁFORO LED
DE USO INDUSTRIAL 20CM

Carcasa perfil delgado hecho de policarbonato resistente 
a rayos uv.

Medida lámpara 20cm / 8”

Voltaje 120 vca, consumo 7 w

Temperatura operación -40°c a +80 °c

Cantidad de leds 61 leds cada lampara

Lente de lámpara de policarbonato resistente a rayos uv 
con textura telaraña para mejor distribución de la luz. 

Mínimo efecto fantasma para mejor ángulo de visión.

Leds de 5mm de alta intensidad de luz. 

Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento. 

Brazo de montaje de policarbonato.

Garantía de 2 años contra defectos de fabrica y fallas 
electrónicas.   



Lámpara de andén articulada con doble brazo.

Fabricada en acero.

Acabado en pintura horneada amarrilla.

Brazo ajustable permite la colocación horizontal o vertical.

40” de largo

Fabricado en EUA

Compatible con focos de halógeno PAR38 7 90 Watts y 
PAR38 LED / 17Watts .

LÁMPARA DE ANDÉN
40” DOBLE BRAZO




























